Autofahrer iibersieht Lkw auf
der A2 beim Spurwechsel

Die Loschgruppen Bergkamen-Mitte und Weddinghofen sind am
fruhen Freitagmorgen gegen 5 Uhr zu einem Unfall auf der
Autobahn A2 in Fahrtrichtung Oberhausen gerufen worden.
Wegen eines Unfalls war die Autobahn zwischen den
Anschlussstellen Kamen / Bergkamen und Dortmund-Nordost
zeitweise komplett gesperrt gewesen.
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Es ist kaum zu glauben, dass der Fahrer dieses Pkw nur leicht
verletzt wurde. Er muss mehrere Schutzengel gehabt haben.
Fotos: Feuerwehr Bergkamen

Um kurz vor 5 Uhr wechselte ein 27-jahriger Pkw Fahrer aus
Hamm mit seinem Hyundai vom 1linken auf den rechten
Fahrstreifen. Hierbei Ubersah er offenbar einen dort fahrenden
Lkw und fuhr auf diesen auf. Durch den Unfall wurden mehrere
Trummerteile durch die Luft geschleudert. Einige beschadigten
einen Pkw Audi, der wursprunglich auf dem mittleren
Fahrstreifen hinter dem Lkw her fuhr.
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Bei dem Unfall verletzte sich
der 27-Jahrige leicht. Der 49-
jahrige Lkw Fahrer aus Sundern
und der 54-jahrige Bergkamener
blieben unverletzt. Es bildet
sich schnell ein Riuckstau mit
einer maximalen Lange von rund 6

km.

Fur die Dauer der Aufraum- und Sauberungsarbeiten war die
Fahrtrichtung Oberhausen zunachst komplett gesperrt. Nachdem
der Verkehr dann uUber den Seitenstreifen geleitet wurde,
konnten zusatzlich noch der rechte Streifen und gegen 9.45 Uhr
auch der mittlere und linke Fahrstreifen wieder frei gegeben
werden. Es entstand ein polizeilich geschatzter Sachschaden in
Hohe von rund 25.000 Euro.

Zunachst hiefS laut Alarm bei der Feuerwehr, dass durch einen
Unfall eine Person eingeklemmt sei. Das bewahrheitete sich
aber nicht, als die Bergkamener Feuerwehrleute am Unfallort
eintrafen. Die Feuerwehrleute betreuten die Unfallbeteiligten
und durchtrennten die Stromversorgung beim Lkw und beim Pkw.

Ein Trupp sicherte die Unfallstelle ab und leuchtete sie aus.
AuBerdem wurden ausgelaufene Treibstoffe abgestreut und die
Trummerteile vom Seitenstreifen geraumt.


http://bergkamen-infoblog.de/wp-content/uploads/2015/03/Unfall-6.3.-1.jpg

